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ADAGIO Design by Ronan Bouroullec




Informations générales

collection Adagio

design Ronan Bouroullec, 2024
production Artisanale

matériel Corps blanc émaillé double cuisson
épaisseur Dés 11Tmm & 28mm

dimensions 2,7-30 cm (17-12")

spécifications

- 5 couleurs: Bianco, Grigio, Rosso, Blu, Verde
-5 couleurs mix:

Adagio Grigio + Bianco

Adagio Grigio + Blu

Adagio Grigio + Verde

Adagio Rosso + Blu

Adagio Rosso + Verde

classification

UNIEN 14411 App G (Blll group) GL

brevets Registered design n° 015013816-0001/0003 - date of registration: 08/03/2023
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Conseils de pose et d’entretien

destination d'utilisation

Revétement mural — Intérieur

conseils pour la pose

Merci de mélanger les différents carreaux en les prenant dans différentes boites afin d’obtenir un résultat plus harmonieux.
Pour la séquence d'installation correcte, suivez la vidéo avec les instructions de montage et utilisez I'outil approprié, en vérifiant le bon
alignement avec le niveau laser.

colle recommandée

Colle thermofusible et silicone ou un autre adhésif structurel (comme indiqué dans la vidéo).

conseils pour le nettoyage de fin
chantier

SILICONE: solvant pour silicone (es. FILA ZERO SIL). Verser directement sur la tache, attendre 20 minutes et supprimer le voile
toujours avec le scotch brite.

PEINTURE : elle peut étre éliminée habituellement avec I'eau. En cas d'utilisation de peintures avec des résines ou émaux spécifiques
merci de contacter le fabricant.

ROUILLE : détachant pour supprime les rouilles, par exemple. FILA NO RUST. Appliquer le produit sur la tache, laisser agir pendant
15 minutes, enlever le résidu et rincer abondamment.

entretien courant
(produit posé)

Nous recommandons d'utiliser un détergent neutre dilué dans I'eau.
Pour I'entretien ordinaire, n’utilisez pas de détergents/produits acides ou alcalins.

calibres (dimensions réelles)

Le calibre dépend du lot de fabrication, il est recommandé de se renseigner & I'avance.

Couleurs

MONOCHROMATIC ITEMS

Adagio Bianco

TWO-COLOURS ITEMS

|
i

Adagio Grigio + Bianco

Mutina

Adagio Grigio Adagio Rosso Adagio Blu Adagio Verde

Adagio Grigio + Blu Adagio Grigio + Verde Adagio Rosso + Verde Adagio Rosso + Blu
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Caractéristiques techniques

STANDARD FEATURES VALUE REQUIRED ADAGIO
1SO 10545/3 water absorption > 10%
1SO 10545/13 resistance to acids and alkalis declared value A/B
(low and high concentration)
resistance to household cleaning agents and  minimum class B A/B
swimming pool chemicals
1SO 10545/14 stains resistance minimum class 3 5

LEED CERTIFICATION 4.1

64% recycled material

VOC Emission

available upon request

Declaration of Contents

available upon request

SVHC declaration

available upon request

Emballage

SIZE PCS-SQM PCS-BOX SQM-BOX BOX-PAL KG-BOX KG-PAL SQM-PAL
ADAGIO 10 0,16 56 2,30 128,80 8,89
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