TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Qualitéten
MATT by Mutina ist eine waschba-

re Acryl Dispersionsfarbe fir den

Innenbereich. Sie erméglicht ein
angenehm anzugreifendes, super-
mattes Finish mit glatter Wirkung.
Dank seiner Formel auf der Basis von
Acrylharzen in wéssriger Dispersion
eignet sich dieses Produkt besonders
fir neuve ebenso wie alte Normal-
putze, Gipsputze und auch bereits
gestrichene Wénde in kraftigen Far-
ben. Geruchsarm, nicht entziindlich,
und

Seine Hauptmerkmale:

menschen- umweltfreundlich.
e hohe Atmungsaktivitdt,
e gute Waschbarkeit,

e leichtes Auftragen,

hohes Deckungsvermdgen.

Einsatzbereiche
Wohn-  und
Schlafzimmern und an Orten der

Innenwdnde  von
Wohnung mit starkem Durchgang
wie Gangen und Treppen.

AuBBenwdnde: nach Anwendung ei-
nes fir den AuBBenbereich geeigne-

ten Festigungsmittels auf Acrylbasis.

Vorbereitung des Untergrunds

Die zu streichende Oberfléche rei-
nigen und dabei eventuelle sich
ablésende Teile beseitigen. Im Fall
von stark absorbierenden oder
brockeligen Untergrinden ein geei-
gnetes Fixiermittel auf Acrylbasis
auftragen. In diesem Fall mindestens
6 Stunden vor dem Auftragen der Fi-
nishprodukte warten.

Auf Gipswénden oder Oberfldchen
in gutem Zustand kann es ohne Ein-
satz eines Fixiermittels aufgetragen

werden.

Lagerbedingungen

Nur im Originalbehdlter aufbewah-
ren. Die Behdlter geschlossen an ei-
nem gut gelifteten Ort vor direkter
Sonnenstrahlung  geschiitzt  aufbe-

wahren.

Mutina

MATT Supermatte Dispersionsfarbe

Anwendung
Ergiebigkeit e Neue Maver aus Normalputz: 7+8 m?/l in zwei
Schichten
e Neue Mauer aus Gipsputz: 9+11 m?/l in zwei
Schichten
e Bereits gestrichene Maver in kraftigen Farben: 8+9
m2/l in zwei Schichten
® In hellen Farben oder Pastellfarben gestrichen: 12+15
m2/l in zwei Schichten
Verdiinnung 50 % Trinkwasser je nach Untergrund, 25 % Wasser bei

kraftigen Farben

Streichwerkzeuge

Pinsel, Rolle oder Sprijhflasche (Dise 1,7 mm)

Anwendungstemperatur +5 °C - + 36 °C [mit relativer Feuchte von maximal 80 %)

Grifffeste Trocknung 1+1,30 Std. (Temperatur = 20 °C mit relativer Feuchte von
75 %)

Durchtrocknungsdauer 4 Tage (Temperatur 20 °C mit relativer Feuchte von 75 %)

Werkzeugreinigung Wasser

Das Produkt

Zusammensetzung

Acrylharze in wéssriger Dispersion mit organischen und
anorganischen Pigmenten und spezielle Additive, die das
Auftragen und die Hautbildung erleichtern

Spezifisches Gewicht

1,57 kg/l + 3 % (WeiB)

pH 8+9

Viskositdt 21.000 +/-5 % CPS Brookfield (RVT 20 Umdrehungen/
Min. bei 25 °C)

Lagertemperatur +2°C + +36°C. Frostempfindlich

Wasserdampfdurchlassigkeit

Sd: 0,001 m, hohe Durchléssigkeit
(UNIEN ISO 7783-2:2001)

Waschbestandigkeit

Waschbarkeitsklasse 2 (UNI'EN ISO 11998:2006)

Begrenzung der Emissionen fliichtiger
organischer Verbindungen (VOC) laut
Richtlinie 2004/42/EG

Zugehdrigkeitsklasse: A/a
VOC: 12 g/I (maximal)
Grenzwert fir die Kategorie: 30 g/I

Verpackung

1-Liter-, 4-Liter-Dosen

Sicherheitsinformationen

Das Produkt ist frei von Schwermetal-
len wie Chrom oder Blei. Es enthdlt
keine giftigen, aromatischen oder
chlorierten  L3sungsmittel. Gefdhrli-
che Polymerisation tritt nicht auf. So-
fern das Produkt technisch angemes-
sen verwendet wird, stellt es keinen
Gefahrenstoff dar. Die iblichen Vor-
sichtsmaBnahmen fir die Handho-
bung von Farben auf Wasserbasis
werden empfohlen.

Fir die Lagerung und Beférderung
sind keine besonderen Vorkehrun-
gen notwendig; die Behdlter, Reste
und eventuell verschittetes Produkt
missen unfer Verwendung von ab-
sorbierenden inerfen  Materialien
wie Sand, Erde usw. eingesammelt

und entsprechend den geltenden

MUTINA PAINTS

nationalen oder regionalen Bestimmungen entsorgt
werden. Der Transport muss unter Einhaltung der in-
ternationalen Abkommen erfolgen.

Leistungsverzeichnis

Die Oberflache sorgfdltig reinigen und dabei even-
tuelle sich abldsende Teile beseitigen. Im Fall von stark
absorbierenden Untergriinden ein geeignetes Fixier-
mittel auf Acrylbasis auftragen. Nach 6 Stunden zwei
Schichten MATT by Mutina.

Das ganze muss unter Einhaltung der Anwendungsnor-
/m?

Materials und der Verlegung ausgefihrt werden.

men zu Kosten von einschlieBlich des
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