TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Qualitéten
LIMEBASE by Mutina ist ein pigmen-
tierter Spezialgrundierfiller auf der

Basis von Acrylharzen in wassriger
Dispersion und Fillstoffen auf Titan-
dioxidbasis mit ausgezeichneter Pe-
netration; er verstarkt nicht nur die
Wand, sondern ermdglicht auch
die Einschrénkung und Vereinheitli-
chung der Absorption. Dank seines
Deckvermégens kann bei den fol-
genden Schichten gespart werden.
LIMEBASE  kann

Untergrinden, normalem Gipsputz,

auf alkalischen

grobem Oberputz, alten Mavern,
absandendem oder stark absorbie-
rendem Putz aufgetragen werden.
Geruchsarm, nicht entziindlich, men-
schen- und umweltfreundlich. Das
Produkt ist frei von Schwermetallen
wie Chrom oder Blei. Es enthalt kei-
ne giftigen, aromatischen oder chlo-

rierten L&sungsmittel.

Einsatzbereiche
Innenwdnde in RGumen, in denen

die Anwendung von LIMETOUCH
by Mutina vorgesehen ist.

Vorbereitung des Untergrunds

Die Untergrinde missen gut trocken
und erhartet sein. Neuer Verputz
muss mindestens 30 Tage erhdrten,
damit die vollstandige Karbonati-
sierung moglich ist. Die Oberfléche
sorgfdltig abbirsten oder abbeizen,
um lose Teile zu beseitigen; falls es
sich um Sanierungsarbeiten handelt,
missen zuvor alle Quellen von ein-
sickerndem oder austretendem Wa-
sser beseitigt werden.

Lagerbedingungen

Nur im Originalbehdlter aufbewah-
ren. Die Behdlter geschlossen an ei-
nem gut gelifteten Ort vor direkter
Sonnenstrahlung  geschiitzt aufbe-
wahren.

Sicherheitsinformationen

Das Produkt ist frei von Schwer-
metallen wie Chrom oder Blei. Es
enthdlt keine giftigen, aromatischen
oder chlorierten Lésungsmittel.
Gefahrliche Polymerisation tritt nicht
auf. Sofern das Produkt technisch
angemessen verwendet wird, stellt

Mutina

LIMEBASE Grundierfiller fir Limetouch

Anwendung
Ergiebigkeit 14+18 m?/| pro Schicht je nach Absorption des Untergrun-
ds. 6-8 Stunden warten, bevor das Finishprodukt (LIME-
TOUCH by Mutina) aufgetragen wird.
Verdiinnung 50+80 % mit Trinkwasser

Streichwerkzeuge

Pinsel, Rolle oder Sprihflasche (Dise 1,7 mm)

Anwendungstemperatur +5 °C - + 36 °C (mit relativer Feuchte von maximal 80 %)

Grifffeste Trocknung 1+2 Std. (Temperatur = 20 °C mit relativer Feuchte von 75
%)

Durchtrocknungsdauer 10+12 Std. (Temperatur 20 °C mit relativer Feuchte von 75

%)

Werkzeugreinigung

Wasser

Das Produkt

Zusammensetzung Acrylharze in wdassriger Dispersion, deckende Fillstoffe,
Pigmente auf Titandioxidbasis, organische und anorgani-
sche Pigmente, Konservierungsmittel und Additive, die das
Auftragen und die Hautbildung erleichtern

Spezifisches Gewicht 1,37 kg/I £ 3 % (WeiB)

pH 8+9

Viskositét 20.500 = 5 % CPS Brookfield (RVT 20 Umdrehungen/Min.
bei 25 °C)

Lagertemperatur +2°C + +36°C. Frostempfindlich

Brandverhalten

Negativ, sofern das Produkt auf nicht entziindliche Unter-
grinde aufgetragen wird; Material auf Wasserbasis mit
einer Starke unter 0,600 mm nach dem Trocknen

Haftzugfestigkeit

GeméB Norm DIN ISO 4624, Zugfestigkeit: 1,3 N/mm?,
Haftzugfestigkeit unter dem Wirkungsbereich des Lacks

Begrenzung der Emissionen flichtiger
organischer Verbindungen (VOC) laut
Richtlinie 2004/42/EG

Zugehdrigkeitsklasse: A/h VOC: 20 g/I (maximal)
Grenzwert Stufe Il (seit dem 1.1.2010): 30 g/I

Verpackung

4-liter-Dosen

es keinen Gefahrenstoff dar. Die
iblichen VorsichtsmafBnahmen fir
die Handhabung von Farben auf
Wasserbasis werden empfohlen.

Fir die Lagerung und Beférderung
sind keine besonderen Vorkehrun-
gen notwendig; die Behdlter, Reste
und eventuell verschittetes Produkt
missen unter Verwendung von
absorbierenden inerten Materialien
wie Sand, Erde usw. eingesammelt
und entsprechend den geltenden na-
tionalen oder regionalen Bestimmun-
gen entsorgt werden. Der Transport
muss unter Einhaltung der internatio-
nalen Abkommen erfolgen.

MUTINA PAINTS

Leistungsverzeichnis

Die zu behandelnden Oberfldchen reinigen und do-
bei

eventuelle abbrdckelnde Teile beseitigen.

Neue Untergrinde missen gut trocken und erhartet
sein. Eine Schicht LIMEBASE by Mutina auftragen
und 6-8 Stunden warten, bevor das Finishprodukt LI-
METOUCH by Mutina aufgetragen wird. Das ganze
muss unter Einhaltung der Anwendungsnormen zu
Kosten von /m?2 einschlieBlich des Materials und der
Verlegung

ausgefihrt werden.
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